
 

IN FASE DI VERIFICA FUNZIONALE DI UN COMPRESSORE SISTEMA A/C DI TIPO 
"SCROLL" TRAMITE ALIMENTATORE ESTERNO, È NECESSARIO OSSERVARE LA 
CORRETTA POLARIZZAZIONE DEL CONNETTORE (VEDI FIGURE). IL COMPRESSORE 
DEVE ESSERE POSIZIONATO CON L'ENTRATA TUBI RIVOLTA IN ALTO. IL NON RISPETTO 
DI QUESTA NORMA PROVOCHERÀ UN CORTO CIRCUITO CHE LO DANNEGGERÀ 
IRRIMEDIABILMENTE.

ATTENZIONE !

!



 

DURING THE TEST OPERATIONS OF THE SCROLL TYPE A/C COMPRESSOR WITH 
EXTERNAL ELECTRICAL POWER SUPLLY IT IS NECESSARY CHECK CAREFULLY THE 
CORRECT POSITION OF THE CONNECTOR (SEE PICTURE ABOVE). THE COMPRESSOR 
MUST BE POSITIONED WITH HOSE MANYFOLD TOWARD UP, IF THIS CHECK IS NOT 
RESPECTED YOU CAN CREATE AN ELECTRICAL SHORT-CIRCUIT AND ITS DAMAGING.

WARNING!

!
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